
‘XTREME’ 
OPLOSSINGEN
be anything.



© beMatrix

Eenvoudige en duurzame eventbouw 4
b62® 6
Waarom beMatrix? 7

Productprincipes

Overspanningen

beConstruct
Niet-dragende designs met beConstruct 18

beTruss
Gepatenteerd design 26
Structuur 28
Belastingstabellen 34

Double Deck
De eerste ‘systeemgeïntegreerde’ Double Deck 44
Structuur 46
Afwerking 56
Double Deck set 58

Support
Logistiek 67
MybeMatrix 68
Global Rental Network 70
Contact 72



Eenvoudige en 
duurzame eventbouw

4 5

beMatrix is de enige echte erfgenaam en de Belgische fabrikant van het originele kadersysteem met 
grote gaten, dat in 1993 op de markt werd gebracht. beMatrix maakt een positief verschil voor de 
eventsector dankzij duurzame oplossingen met een maximaal gebruiksgemak en een grotere return 
voor de klant. 

We willen het toonaangevende systeem aanbieden voor eenvoudige en duurzame 
eventbouw.
Het systeem van beMatrix biedt evenementenbouwers en exposanten eindeloze 
mogelijkheden voor beursstanden, congreswanden, indoor- en outdoorevents en 
pop-upconcepten.

Een duurzame stap voorwaarts: kaders met ECO+ finish.
beMatrix bracht enkele jaren geleden het ECO-kader op de markt als alternatief voor 
het geanodiseerde kader. Anodisatie is namelijk een chemische behandeling die 
schadelijk is voor het milieu. Deze afwerkingstechniek vervingen we daarom door een 
borsteltechniek die de kaders dezelfde look geeft als de geanodiseerde kaders, maar 
dan zonder het milieu te belasten.

Benieuwd naar wat 
we nog doen om onze 
impact op het milieu te 
verkleinen? Lees ons 
duurzaamheidscharter 
op www.beMatrix.com. 



b62® Waarom beMatrix?
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Alle afmetingen van het b62® kadersysteem zijn 
gebaseerd op de perfecte 62 × 62 mm matrix. De 
breedte, lengte en hoogte van alle constructies 
met b62® kaders zijn dan ook telkens veelvouden 
van 62.

De 62 mm matrix staat garant voor een 
ongeëvenaarde modulariteit, met eindeloze 
configuratiemogelijkheden.

Duurzaam
systeem

De kaders kunnen eindeloos 
worden hergebruikt. Ze zijn 
ook recycleerbaar met een 
minimum aan energie en 
zonder kwaliteitsverlies.

Internationaal
netwerk

Er is altijd iemand in de 
buurt die je kan helpen. Via 
het beMatrix-netwerk is 
beMatrix wereldwijd actief.

Lokale service en
voorraad dichtbij

Onze wereldwijde verhuur- en servicecentra ondersteunen je met verhuur 
van kaders en toebehoren, opleiding en assistentie bij de opbouw.

Hoge return on 
investment

Hetzelfde kader kan 
worden ingezet als wand, 
plafond én vloer. De snelle 
en eenvoudige montage 
zorgt bovendien voor een 
besparing op arbeidskosten.  

Snel & eenvoudig 
ontwerp en opbouw

Heel licht kadersysteem met 
snellere en gemakkelijker 
opbouw dan een traditioneel 
profielensysteem, zonder 
specifieke tools!
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b62
De 62 mm matrix 

garandeert perfectie in 
elke richting. Elk denkbaar 

ontwerp is mogelijk.

Geen tools
Het systeem met de 

snelste opbouw, zonder 
specifiek gereedschap.

Systeem & maatwerk 
Een unieke combinatie 

van een modulair systeem 
en gepersonaliseerde 

elementen.

ECO-oppervlakte 
behandeling

Borsteltechniek zonder 
negatieve impact 

op het milieu.

Keep the body, 
change the skin
Het ‘geraamte’ is eindeloos 
herbruikbaar, de invulling 
ervan kan elke keer anders!

beMatrify, ons DNA
Eenvoudige afwerking (met 
panelen of textieldoeken) 
en volledig compatibel met 
de rest van het systeem.

Gelaste kaders
Lichter, sterker en 
sneller te monteren dan 
standaardkaders.

360°
Eén harmonieus geheel 
dankzij het gebruik van 
de kaders voor wanden, 
plafonds en vloeren.

© Standplus

© Art & Press

© Proj-X

© Bulik
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© Braun Digitaldruck© Espace Montage
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In de wereld van live events en beurzen merken we dat onze klanten groter willen bouwen. Dit soort ont-
werpen vereisen veel meer draagvermogen. Laten we eens kijken naar de verschillende beMatrix op-
ties om op een veilige én uiterst efficiënte manier kleine, middelgrote of grote overspanningen te bouwen.

Voor kleine, beperkte overspanningen 
kan je b62 kaders in combinatie met 
het hoekprofiel ‘square 62’ gebruiken.

For medium spans that do not carry heavy 
items like LEDskin® (not load bearing), 
we recommend using beConstruct, 
our newest construction profile.  

Een stap verder gaan met je constructie? 
Is je design dragend? Dan is beTruss dé 
oplossing voor grote overspanningen. Het 
is zelfs mogelijk om LEDskin® tegels toe 
te voegen aan de beTruss, mits LEDskin® 
en beTruss tegelijkertijd worden gebouwd.

S M L

© Outdoor Expo/Choups (BE)

Kleine 
overspanningen

Middelgrote 
overspanningen

Grote 
overspanningen
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Ons nieuwe beConstruct constructieprofiel is lichter om mee te bouwen dan de palen en balken 
van Double Deck. Dat betekent sneller bouwen en lagere arbeidskosten. Je kan zowel in 90° (=hoe-
ken) als in 180° (=uitbreidingen) bouwen. Gebruik de D30 slot connector om b62 kaders aan op te 
hangen. De migratie tussen beConstruct en b62 kaders opent veel ontwerpmogelijkheden in de 
evenementenindustrie. 

Niet-dragende designs 
met beConstruct

90° connectie

beConstruct is ons nieuwe constructieprofiel waarmee je grote en open 
niet-dragende constructies kunt bouwen. Het is dé perfecte oplossing 
voor ontwerpen die meer dan alleen kaders vereisen, maar minder dan 
beTruss. De afmetingen van beConstruct zijn 124 mm bij 124 mm waar-
door het perfect past binnen het beMatrix systeem (waar breedte, lengte 
en hoogte altijd veelvouden van 62 zijn).

180° connectie

b62 
connectie
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Verlichting aan je ontwerp toevoegen is een 
fluitje van een cent. De doorsnede van het be-
Construct profiel bevat een inkeping om er een 
Track Light Profile in te schuiven. Nog beter: 
aan de binnenkant zit een kanaal waar je de ka-
bels kunt verbergen. Ze worden vastgezet met 
een clip.

Met verlichting kun je zo creatief worden als je wilt! Onze ultieme tip is om een 
LED-strip in het constructieprofiel te monteren. Zo accentueer je de palen 
en benadruk je de rechte lijnen in de stand. Je steekt er ongetwijfeld met kop 
en schouders bovenuit in de beurshal! 
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Andere connectoren maken het mo-
gelijk verschillende verlichtingsop-
lossingen toe te voegen, zoals SAM 
Light en BIG SAM Light. Dankzij de M8 
connector kan je ook een 124d licht-
bak bevestigen.

Belastingstabellen beschikbaar op aanvraag.
beConstruct is te koop én te huur via ons wereldwijde verhuurnetwerk!

Werk de 4 zijden van het aluminium 
profiel af met 3mm dikke (al dan niet 
gemerkte) panelen, waardoor je ver-
zekerd bent van een strak resultaat! 
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b310, beMatrix DNA

Met beTruss worden standen, van welke grootte dan ook, 
volledig opgebouwd uit slechts één (standenbouw)systeem. 
Vergeet ophangpunten! Vanaf nu bouw je zonder zorgen 
jouw stand met dragende structuur in 1-2-3 op.  

Net als bij het b62® kadersysteem zijn alle afmetingen geba-
seerd op 62 × 62 mm. Ze kunnen dus perfect aangebouwd 
worden aan de bestaande kaders, d.m.v. de speciaal ontwor-
pen lastdragende connector met borgende functie.

beTruss heeft hetzelfde modulaire DNA als beMatrix. Dat 
levert onmiskenbare voordelen op voor de opbouw van je 
stand: 

• Afmetingen gebaseerd op 62 x 62 mm en D30 gaten: 
perfecte integratie met het bestaande beMatrix-gamma 
(kaders, LEDskin®, lichtbakken, enz.). 

• Zowel panelen als textiel kunnen bevestigd worden 
aan het b310 gamma, waardoor de volledige stand op 
dezelfde manier kan afgewerkt worden.  

• Razendsnel ontwerp van je stand: alle componenten 
staan klaar in de beMatrix-bibliotheek. 

• Maar bovenal: snelle en eenvoudige op 
bouw, aangezien je de volledige structuur 
met één enkel systeem kan opbouwen. 

Gepatenteerd 
design
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“The body”

b310 corner piece
Voor hoeken en T-verbindingen worden b310 corner pieces gebruikt. De 
verbinding van de hoekstukken wordt gemaakt met een van de twee tool-
less connectoren (voor grote of kleine gaten).

b310
180° connector

b310 frame
Het b310 kader is ontworpen om de draagcapaciteit van de structuur te 
vergroten, binnen dezelfde 62 x 62 mm afmetingen, wanneer het b62 kader 
niet sterk genoeg blijkt te zijn.

b310 180° 
connector met 
automatisch 
vergrendelsysteem

Structuur

b310 square
De b310 square biedt 
de oplossing voor grote 
overspanningen waar-
aan grote lasten worden 
vastgemaakt.

Afmetingen 310 mm x 310 mm x lengte

Standaard 
lengtes

682 / 992 / 1488 / 1984 / 2480 / 2976 mm

Art. nr 851 310 310 ++++

Afmetingen 310 mm x 310 mm x 310 mm

Art. nr 852 310 310 310

b310
90° connector

Afmetingen 62 mm x 310 mm x lengte

Standaard 
lengtes

682 / 992 / 1488 / 1984 / 2480 / 2976 mm

Art. nr 850 62 310 ++++
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“The skin”

LEDskin®

beTruss is compatibel met 
het volledige beMatrix-gam-
ma. Het is dan ook geen 
verrassing dat ook LEDskin® 

perfect in de constructie 
kan geïntegreerd worden.

Paneel
Het b310 gamma kan af-
gewerkt worden met een 
sandwichpaneel in alumini-
um of een paneel in pvc, met 
of zonder print.

Naadloos textiel 
Voor een volledig naadloos 
resultaat kan je alle zijden 
afwerken met textieldoeken.

b310 squares & b310 hoek-
stukken kunnen volledig 
afgewerkt worden met pa-
nelen en textiel door aan 2 
van de 4 zijden de perfect 
cover te gebruiken.
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De add-ons

© beMatrix

Baseplate
(om hoog-
teverschil te 
compenseren)

Art. nr 901 28 0706

Baseplate
(als standalone 
voor extra 
stabiliteit)

Art. nr 901 28 0707

Ophangbeugel
(b310 square) Art. nr 901 28 0704

32 33
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Belastingstabellen
b310 square, richting 1

Overspanning (m) UDL (kg/m) Doorbuiging (mm) CPL (kg) Doorbuiging (mm) TPL (kg) Doorbuiging (mm) QPL (kg) Doorbuiging (mm) FPL (kg) Doorbuiging (mm)

3 385.0 2.43 923.3 3.56 560.1 3.27 385.0 3.27 288.7 3.07

4 286.9 7.08 808.1 7.45 505.9 7.76 382.5 8.04 286.9 7.95

5 228.1 11.73 703.1 11.34 455.4 12.24 347.6 12.80 272.6 12.83

6 188.9 16.37 608.2 15.23 408.8 16.72 306.1 17.57 243.6 17.70

7 160.6 24.33 523.6 20.84 365.8 24.41 268.6 24.84 216.9 25.49

8 120.2 32.29 449.2 26.45 326.7 32.09 235.2 32.12 192.4 33.28

9 93.0 40.25 384.9 32.06 291.3 39.78 205.8 39.39 170.3 41.07

10 74.0 50.85 330.9 39.67 259.6 50.32 180.4 48.96 150.5 51.20

11 60.2 61.45 287.0 47.28 231.8 60.86 159.1 58.53 132.9 61.34

12 48.8 72.06 253.3 54.89 207.7 71.40 141.8 68.09 117.7 71.48

13 41.9 86.74 229.8 68.92 187.3 85.57 128.6 83.68 104.8 84.50

14 35.6 101.4 216.6 82.95 170.7 99.75 119.3 99.26 94.1 97.53

15 30.7 116.1 213.5 96.98 157.9 113.9 114.1 114.8 85.8 110.6

Excl. factor voor frequent gebruik (0,85) 
UDL: Gelijkmatig verdeelde belasting / CPL: Puntbelasting / TPL: Driepuntsbelasting / QPL: Vierpuntsbelasting / FPL: 
Vijfpuntsbelasting

• Belastingstabel enkel geldig voor statische belasting
• Belastingstabel enkel geldig voor enkele overspanningen met ondersteuning van beide uiteinden
• Eigengewicht van de truss reeds meegerekend
• Waarden uit de belastingstabel worden berekend volgens en in overeenstemming met de Europese norm EN1990
• Factor voor frequent gebruik niet meegerekend in belastingstabel
• Trussoverspanningen kunnen geassembleerd worden met verschillende trusslengtes
• Belastingstabel en doorbuigingen zijn gebaseerd op correct geassembleerde en uitgelijnde verbinders
• Voor alle statische systemen die geen enkele overspanning zijn, is een aparte structurele berekening nodig. 

Neem hiervoor contact op met een bouwkundig ingenieur of met beMatrix. 

Voorbeeld

Wat is het maximale gewicht & doorbuiging in het 
midden van de beTruss bij een overspanning 
van 9m?
= 384,9kg x veiligheidsfactor 0,85
= 327,2kg met een doorbuiging van 32,06mm
Minder doorbuiging dankzij het gebruik van beTruss.

9m
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b310 square, richting 2

Overspanning (m) UDL (kg/m) Doorbuiging (mm) CPL (kg) Doorbuiging (mm) TPL (kg) Doorbuiging (mm) QPL (kg) Doorbuiging (mm) FPL (kg) Doorbuiging (mm)

3 149.7 1.17 419.3 1.93 218.2 1.58 149.7 1.61 112.2 1.54

4 110.4 3.12 335.7 3.46 194.5 3.58 147.3 3.90 110.4 4.04

5 86.9 5.07 268.0 4.98 172.4 5.59 132.5 6.19 103.9 6.53

6 71.2 7.01 213.8 6.50 151.8 7.59 114.7 8.49 91.4 9.03

7 60.0 10.82 170.9 8.82 132.7 11.45 98.4 12.48 79.8 13.49

8 47.1 14.63 137.4 11.14 115.1 15.30 83.7 16.48 69.1 17.94

9 35.9 18.43 111.3 13.46 99.0 19.16 70.7 20.48 59.3 22.40

10 27.2 22.60 90.9 17.39 84.4 25.08 59.2 27.02 50.4 29.68

11 20.7 26.78 74.5 21.32 71.3 31.01 49.4 33.57 42.5 36.97

12 16.0 30.95 60.9 25.25 59.7 36.94 41.2 40.11 35.4 44.25

13 12.6 37.01 48.6 30.69 49.6 45.64 34.5 50.39 29.3 54.48

14 10.0 43.08 36.6 36.12 41.0 54.35 29.5 60.67 24.0 64.70

15 8.0 49.15 23.7 41.56 33.9 63.05 26.2 70.96 19.7 74.93

Excl. factor voor frequent gebruik (0,85) 
UDL: Gelijkmatig verdeelde belasting / CPL: Puntbelasting / TPL: Driepuntsbelasting / QPL: Vierpuntsbelasting / FPL: 
Vijfpuntsbelasting

• Belastingstabel enkel geldig voor statische belasting
• Belastingstabel enkel geldig voor enkele overspanningen met ondersteuning van beide uiteinden
• Eigengewicht van de truss reeds meegerekend
• Waarden uit de belastingstabel worden berekend volgens en in overeenstemming met de Europese norm EN1990
• Factor voor frequent gebruik niet meegerekend in belastingstabel
• Trussoverspanningen kunnen geassembleerd worden met verschillende trusslengtes
• Belastingstabel en doorbuigingen zijn gebaseerd op correct geassembleerde en uitgelijnde verbinders
• Voor alle statische systemen die geen enkele overspanning zijn, is een aparte structurele berekening nodig. 

Neem hiervoor contact op met een bouwkundig ingenieur of met beMatrix. 
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b310 kader

Overspanning (m) UDL (kg/m) Doorbuiging (mm) cpl (kg) Doorbuiging (mm)

1 716.7 0.5 716.7 1.0

2 356.8 1.2 453.7 1.5

3 138.3 1.8 245.8 1.9

4 70.5 2.9 159.2 2.9

5 41.7 4.1 113.6 3.8

6 27.2 5.2 86.2 4.8

7 19.0 7.2 68.3 6.4

8 13.9 9.2 55.8 8.1

9 10.5 11.2 46.7 9.8

10 8.2 14.8 39.8 12.9

11 6.6 18.4 34.6 15.9

12 5.4 22.0 30.3 19.0

Excl. factor voor frequent gebruik (0,85) 
UDL: Gelijkmatig verdeelde belasting / CPL: Puntbelasting / TPL: Driepuntsbelasting / QPL: Vierpuntsbelasting / FPL: 
Vijfpuntsbelasting

• Belastingstabel enkel geldig voor statische belasting
• Belastingstabel enkel geldig voor enkele overspanningen met ondersteuning van beide uiteinden
• Eigengewicht van de truss reeds meegerekend
• Waarden uit de belastingstabel worden berekend volgens en in overeenstemming met de Europese norm EN1990
• Factor voor frequent gebruik niet meegerekend in belastingstabel
• Trussoverspanningen kunnen geassembleerd worden met verschillende trusslengtes
• Belastingstabel en doorbuigingen zijn gebaseerd op correct geassembleerde en uitgelijnde verbinders
• Voor alle statische systemen die geen enkele overspanning zijn, is een aparte structurele berekening nodig. 

Neem hiervoor contact op met een bouwkundig ingenieur of met beMatrix. 
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Met een tweede verdieping haal je pas echt het maximum uit je standoppervlakte. Maar het dubbel-
deksysteem van beMatrix vergroot niet enkel het aantal vierkante meters. De dubbeldekconstructie is 
ook volledig compatibel met het bestaande gamma. Het is eenvoudig te integreren én af te werken 
met het beMatrix kadersysteem. Zo vormt jouw volledige stand één geheel, zowel qua structuur als 
qua afwerking!

De Double Deck structuur kan afgewerkt worden met zowel panelen als textiel, waardoor de vol-
ledige stand dezelfde afwerking kan krijgen.

Elementen zoals stabiliteit, veiligheid, maar ook een perfecte esthetische integratie spelen namelijk 
een belangrijke rol. We doen er dan ook alles aan om jouw stand de uitstraling te geven die hij verdient 
en bovendien conform regelgeving.

De eerste 
‘systeemgeïntegreerde’ 
Double Deck

Double Deck, beMatrix DNA

44
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“The body”

Structuur

Trap
De trap wordt in drie delen op-
gebouwd, waardoor zowel een 
rechte trap als een trap met 
tussenplatform mogelijk zijn.

Balustrade
Voor de balustrade worden standaard b62 kaders gebruikt. Voor 
extra steun worden verstevigingsbeugels gemonteerd in elke hoek 
van de kaders. Bovenaan worden de kaders afgewerkt met een af-
geronde cover en een leuning in roestvrij staal.

Draagstructuur
De draagstructuur van een Double Deck-stand wordt op-
gebouwd met primaire en secundaire leggers en palen. Die 
kunnen makkelijk met elkaar verbonden worden aangezien 
ze gebaseerd zijn op een koppelingssysteem waarbij de tijd-
rovende bevestiging van bouten en moeren wordt vermeden.

PRIMARY BEAM SECONDARY BEAM POLE

Bracing
Voor extra stevigheid 
van de bovenverdie-
ping worden diagonale 
verstevigingsbeugels 
aangebracht in de ka-
ders tussen de palen.

Optioneel
Wij bieden een glazen railing (excl. het glas zelf) om 
jouw Double Deck op te leuken. Deze reling bestaat uit 
een U-profiel dat je bevestigt met verbindingsstukken. 
Het glas kan op het U-profiel worden geplaatst. 
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“The skin”

Trap
Zowel de leuning als 
de zijkanten van de 
trap kunnen afgewerkt 
worden met panelen.

Paneel
De Double Deck-structuur kan afgewerkt 
worden met sandwich-panelen in alumini-
um of met panelen in pvc, met of zonder 
print.

Naadloos textiel 
Voor een volledig naadloos resultaat kan je 
alle zijden afwerken met textieldoeken.

Afwerking van de balustrade
Voor de balustrade kunnen ook 
LEDskin® tegels, lichtbakken, hogere 
kaders, … geplaatst worden. Daarom 
wordt de balustrade iets naar ach-
ter geplaatst ten opzichte van de 
structuur.

Laat je inspireren!
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De trap

De trap kan op elke hoek van de verdieping uitkomen. Onderstaande afbeeldingen tonen de verschil-
lende opties.

SET FRAMES UNDER STAIR 839 000

Afdekking onderaan de trap
Dit kan worden aangekocht als een set van op maat gemaakte b62 frames en onderdelen om de 
onderkant van de trap van het Double Deck af te sluiten.

Landingsplatform

LANDING PLATFORM 836 001
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De add-ons

Optioneel naast de Double Deck bieden wij 2 mogelijkheden om de profielen gemakkelijk te vervoeren:

Stalen trolley
Deze complete stalen trolley kan worden gebruikt om de balken en palen op te stapelen. De trap kan 
niet op de trolley geplaatst worden. Wij adviseren deze op een pallet te vervoeren.

55

Double Deck 
trolley Art. nr 990 60 37

Profielscheider & bodemsteun
Als je je eigen case voor transport wil bouwen, kan dat met deze producten.

Profielscheider
Art. nr 990 60 37 01

Bodemsteun
Art. nr 990 60 37 02

© The Taylex Group
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Afwerking

De vloer- en plafondafwerking zit niet inbegrepen in de 
Double Deck-modules. Voor de vloer is spaanplaat van 
minstens 22 mm nodig. Aan het plafond kunnen stan-
daard b62 kaders bevestigd worden die daarna afgewerkt 
worden met textiel of panelen.

57
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Configuratie 1 Configuratie 2

Configuratie 5 Configuratie 6

Configuratie 3 Configuratie 4

ConfiguratiesDouble Deck set

Profielen, palen, balken, vloersteunen, trappen en leuningen: wij bieden je complete modules die 
jeeenvoudig aan je standontwerp kunt toevoegen. Met de Double Deck set 830 003 kan je tot zes 
verschillende configuraties creëren. Andere configuraties op aanvraag, neem contact met ons op 
voor meer informatie.

Voor het transport van de profielen in de set 830 003 zijn twee trolleys 990 60 37 nodig.

Double Deck set
830 003
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Combineer onze sets voor een uitmuntend resultaat!

60 61
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beMatrix, je betrouwbare partner

Voor, tijdens en zelfs na je project, staat beMatrix altijd 
voor je klaar. De klanten van beMatrix kunnen reke-
nen op een uitgebreid en innovatief productgamma, 
creativiteit die zich vertaalt in een doordacht design, 
grondige technische en commerciële ondersteuning, 
flexibele levertermijnen en alle voordelen van een 
sterk, samenhangend internationaal verkoopnetwerk.



66 67

Logistiek

© Event-Liner

66

Het aluminium kadersysteem is licht en daardoor zeer ergonomisch en milieuvriendelijk: de standen-
bouwer hoeft niet te zeulen met zware structuren en tegelijk worden het gewicht dat vervoerd moet 
worden en de CO2-uitstoot beperkt.

beMatrix helpt bij het transport van vertrek tot aankomst, inclusief de douaneformaliteiten.
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MybeMatrix

bePartner netwerk
Voor specifieke diensten werken we samen 

met een select aantal partners en leveranciers. 
Deze partners worden zorgvuldig geselec-

teerd en elk jaar opnieuw geëvalueerd.

beAcademy 
Onze events zijn de perfecte 

gelegenheid om de veelzijdigheid van 
het kadersysteem te leren kennen 

en om een unieke blik achter de 
schermen van beMatrix te krijgen.

Technical leaflets & 3Ds
Via MybeMatrix vind je de technische leaflets en 

handleidingen van al onze producten op dezelfde 
plaats. 

3D-ontwerpen tonen meer dan gewone beelden. 
Krijg toegang tot de volledige 3D-bibliotheek!

beMasters
Ons internationale netwerk van standenbouwers.

beCAD
Creëer, controleer en bereken je be-
Matrix-project met beCAD. Gratis all-
in-one onlinetool voor beursontwerp.

Kontainer
Een ruime selectie projecten die je kennis laten 
maken met de producten en diensten van beMa-
trix en met de eindeloze mogelijkheden van ons 
systeem.

Scan en ontdek 
onze partners!
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Global Rental Network
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Het Global Rental Network is een netwerk van servicecentra in Europa, de VS en het VK waar altijd 
een uitgebreid gamma beMatrix-producten klaarligt. Dankzij dit netwerk hoef je je beMatrix-kaders 
en onderdelen niet elkaar keer te versturen, maar kan je beMatrix-onderdelen huren in de buurt van 
je event of beurs. De beschikbaarheid van de kaders is bovendien nagenoeg onbegrensd, waardoor 
je zelfs de meest uitzonderlijke projecten kan bouwen.

Locaties
+

We bieden twee verschillende huurformules 
aan een gunstig tarief aan en, misschien 
nog interessanter, de mogelijkheden om de 
kosten voor je beMatrix-project te spreiden.

Huren op korte termijn heeft een 
gemiddelde looptijd van 1 tot 5 weken. 
Huren op lange termijn heeft een minimale 
looptijd van 1 jaar (vaste prijs voor de eerste 
6 maanden). Je kan beide huurformules ook 
combineren, afhankelijk van je specifieke 
behoeftes.

Maak kennis met het 
Global Rental Network 
op onze website of in 
brochures op 
www.beMatrix.com.

Voordelen van ons wereldwijde 
verhuurnetwerk
• Huren op korte of op lange termijn 

(of een combinatie)
• Grote, lokale voorraad
• Lokale showroom dicht bij je locatie

• Technische advies en uitstekende 
service

• Proefopbouw mogelijk
• Geen bijkomende opslagruimte nodig
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Contact

beMatrix HQ, België
Hoofdkantoor | Rental & Service Center

Wijnendalestraat 174
8800 Roeselare
Belgium

+32 51 20 07 50
info@beMatrix.com

beMatrix HQ, België
Productie

Industrieweg 49
8800 Roeselare
Belgium

+32 51 20 07 50
info@beMatrix.com

beMatrix USA
Kantoor | Productie | Rental &
Service Center
4476 Park Drive
Norcross, GA 30093
United States

+770 225 0552
t.ericson@beMatrix.us

beMatrix UK
Rental & Service Center

Unit 2 Lobb Farm, London Road 
Tetsworth Thame OX9 7BE
United Kingdom

+44 1844 28 10 85
a.burton@beMatrix.com

beMatrix Nederland
Rental & Service Center

Uilenwaard 6
5236 WB 's-Hertogenbosch
The Netherlands

+31 851 30 67 22
r.joeloemsing@beMatrix.com

beMatrix Polen
Rental & Service Center

Winogrady 28
61-663 Poznań
Poland

+48 513 18 00 99
l.checinski@beMatrix.com

beMatrix Duitsland
Rental & Service Center

Benzstraße 14
35799 Merenberg
Germany

+49 171 35 44 014
k.stegmaier@beMatrix.com

beMatrix Scandinavië
Rental & Service Center

Idögatan 55
582 78 Linköping
Sweden

+46 727 28 34 54
m.hammarberg@beMatrix.com

beMatrix Italië
Rental & Service Center

Via F. Marinotti 45
31029 Vittorio Veneto TV
Italy

+39 3453 65 69 32
g.grando@beMatrix.com

beMatrix Frankrijk
Rental & Service Center

Le Parc de l'Evénement
1, Allée d'Effiat, 91160 Longjumeau
France

+33 614 51 57 15
d.breitschaft@beMatrix.com



74 7574 75

We houden van 
onze klanten...

en van hun projecten! Scan 
deze QR-code en scrol door 
onze prachtige realisaties. 

Tentoonstellingen, beurzen, 
events, winkels, showrooms, 

pop-upconcepten... alles 
kan met beMatrix!
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© Bulik
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Nog meer beMatrix! 

Maak kennis met ons systeem, 
onze elektronicaoplossingen 

en onze outdooroplossingen in 
de respectievelijke brochures 

op www.beMatrix.com of 
scan de QR-code hieronder.
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Kom op bezoek
HQ Belgium
Wijnendalestraat 174
8800 Roeselare

contacteer ons
+32 (0)51 20 07 50
info@beMatrix.com

of boost je inspiratie
www.beMatrix.com
socials @beMatrix


